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GFF 406
Analyseur portable

DESCRIPTION
L’analyseur GFM 406 permet une mesure portable 
et polyvalente de plusieurs gaz (jusqu’à 4 
simultanément), ainsi que de la pression. Il est 
conçu pour les environnements difficiles, avec un 
boîtier robuste et une batterie longue durée.

GAMME DE MESURE :

COMPOSÉ GAMME DE MESURE RÉSOLUTION PRÉCISION PROCÉDÉ

CH4 0 – 100 % 0,1 % ± 3,0 % Infrarouge

CO2 0 – 10 % 0,1 % ± 0,5 % Infrarouge 

CO2 0 - 10 000 ppm 10 ppm ± 500 ppm Infrarouge

O2 0 – 25 % 0,1 % ± 0,2 % Électrochimique

O2 0 – 10 000 ppm 10 ppm ± 100 ppm Électrochimique

O2 0 – 5 000 ppm 10 ppm ± 50 ppm Électrochimique

H2S 0 – 2 000 ppm 10 ppm ± 20 ppm Électrochimique

H2S 0 – 200 ppm 1 ppm ± 2 ppm Électrochimique

H2 0 – 1 000 ppm 10 ppm ± 10 ppm Électrochimique

H2 0 – 4 % 0,1 % ± 0,2 % Électrochimique

CO 0 – 2 000 10 ppm ± 100 ppm Électrochimique 

ATEX
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APPLICATIONS
▪ Contrôle de biogaz
▪ Surveillance environnementale
▪ Contrôle des fuites
▪ Analyses en sites industriels ou zones ATEX
▪ Mesure multi-gaz portable pour terrain

LES +
▪ Analyse multi-gaz personnalisable (jusqu’à 4 gaz)
▪ Appareil robuste avec protection IP65
▪ Écran LCD à fort contraste, lisible même en plein 

soleil
▪ Batterie interchangeable avec grande autonomie 

(jusqu’à 12 h)
▪ Interface utilisateur simple et intuitive
▪ Kit complet prêt à l’emploi (valise chantier)
▪ Certification ATEX pour environnements explosifs
▪ Capacité de stockage élevée : >3000 lectures
▪ Calibration annuelle recommandée, faible 

maintenance

ETALONAIR Treillières
02 40 77 57 69
contact@etalonair.com

ZAC du Ragon
24 rue Louis Pasteur
44119 Treillières

ETALONAIR Saint-Victoret
04 42 10 43 29

contact@etalonair.com

AD PARK – Bâtiment A4
50 allée Jacqueline Auriol

13730 Saint-Victoret

ACCESSOIRES FOURNIS
▪ Étui de protection résistant
▪ Batterie interchangeable
▪ Chargeur
▪ Kit de chantier prêt à l’emploi

DIMENSIONS 230*100*65 mm

TEMPÉRATURE D’UTILISATION - 10 à + 40°C

INDICE DE PROTECTION IP65

STOCKAGE > 3 000 lectures

DÉBIT D’ASPIRATION TYPIQUE 500 ml/min

BATTERIE Autonomie 8 à 12 h (selon modèle), rechargeable

TEMPS DE CHARGE Max 4 heures

ÉCRAN LCD à contraste élevé

LOGICIEL PC SiteMan

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
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