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ISENS
Détecteur de gaz ambiant

DESCRIPTION
Le capteur iSens surveille l’air ambiant via un large
éventail de capteurs (électrochimique, PID,
infrarouge). Il transmet les données sans fil grâce à la
technologie LoRa jusqu’à 7 km vers une centrale
GasVisor. Compact et autonome, il fonctionne jusqu’à
2 ans sur piles.

Référence Gaz Plage Capteur
IS-001-01 O2 0 - 30 % Eléctrochimique
IS-002-01 CO 0 - 1 000 ppm Eléctrochimique
IS-003-01 H2S 0 - 100 ppm Eléctrochimique
IS-004-01 NO 0 - 250 ppm Eléctrochimique
IS-005-01 NO2 0 - 20 ppm Eléctrochimique
IS-006-01 Cl2 0 - 10 ppm Eléctrochimique
IS-007-01 SO2 0 - 20 ppm Eléctrochimique
IS-008-01 NH3 (plage standart) 0 - 300 ppm Eléctrochimique
IS-009-XY COV (plage haute) 0 - 1 000 ppm Eléctrochimique
IS-010-01 CH4 (Vol. IR haute) 0 - 100 % vol. Infrarouge 
IS-011-01 CO2 0 - 10 000 ppm Infrarouge
IS-012-01 CO2 0 - 50 000 ppm Infrarouge
IS-013-01 CO2 0 - 100 % vol. Infrarouge
IS-014-01 COV 0,01 - 20,0 ppm PID
IS-015-01 COV 0,1 - 200 ppm PID
IS-016-01 COV 0 - 2 000 ppm PID
IS-017-01 PH3 0 - 20 ppm Eléctrochimique
IS-018-01 H2S (plage haute) 0 - 2 000 ppm Eléctrochimique
IS-019-01 L.I.E. (IR) 0 - 100 % LIE Infrarouge
IS-021-01 ETO 0 - 10 ppm Eléctrochimique
IS-022-01 HCN 0 - 50 ppm Eléctrochimique
IS-023-01 HF 0 - 10 ppm Eléctrochimique
IS-024-01 H2 0 - 2 000 ppm Eléctrochimique
IS-025-01 O3 0 - 10 ppm Eléctrochimique
IS-026-01 HCl 0 - 50 ppm Eléctrochimique
IS-027-01 HCHO 0 - 10 ppm Eléctrochimique
IS-028-01 CH3SH 0 - 10 ppm Eléctrochimique
IS-029-01 C2H4Cl2 0 - 20 ppm Eléctrochimique
IS-030-01 ClO2 0 - 10 ppm Eléctrochimique
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APPLICATIONS
▪ Surveillance d’air ambiant en industrie et milieux 

difficiles
▪ Détection CO, O₂, NO₂, H₂S, COV, NH₃…
▪ Transmission LoRa longue portée (jusqu’à 7 km)
▪ Alerte automatique via centrale GasVisor
▪ Réseaux multi-capteurs déployables

▪ Suivi continu ou surveillance ponctuelle sans fil

LES +
▪ Communication LoRa longue portée
▪ Autonomie 2 ans sur piles
▪ Multi-capteurs interchangeables
▪ Transmission automatique des alarmes
▪ Installation facile (Plug & Play)
▪ Compatible logiciel SensoGuard

FOURNI AVEC
▪ Malette de transport
▪ Mode d’emploi rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

TYPE DE CAPTEUR Électrochimique, PID, 
infrarouge

COMMUNICATION Modem sans fil LoRa

PORTÉE DE 
TRANSMISSION

Jusqu’à 7 km (ligne de vue)

AUTONOMIE 2 piles 1,5 V (2 ans typique)

ALIMENTATION 
EXTERNE 
(OPTION)

12 V DC ou adaptateur secteur 
110 – 220 V

INDICATION LED verte : fonctionnement / 
LED rouge : alarme

TÉLÉCHARGEMEN
T DES DONNÉES

Vers la centrale GasVisor

INDICE DE 
PROTECTION

IP65 (poussière & 
éclaboussures)

TEMPÉRATURE 
D’UTILISATION

-10°C à +50°C

HUMIDITÉ 
RELATIVE

0 à 99 % HR sans condensation

DIMENSION 140*110*40 mm

POIDS 400 g 

CONNEXION 
CÂBLE (OPTION)

Micro USB

PLAN D’INSTALLATION :
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