
PLAGE 0,1 ppm (résolution 0,1 ppm) à 5 000 ppm

PRECISION ± 5 % de la lecture ou ± 1 chiffre

TEMPS DE REPONSE (T90) < 2 s

GAMME DE MESURE :

1

PRINCIPE PID 10,6 eV (Lampe Krypton)

DEBIT D’ÉCHANTILLONNAGE ≥ 220 mL/min (alarme flux bloqué)

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT –20 °C à +60 °C

HUMIDITÉ 0–99 % HR (sans condensation)

AUTONOMIE BATTERIE 24 h (Li-ion) / 8,5 h (alcaline)

POIDS 870 g

PROTECTION IP65 – conforme EN61326-1 et EN50270

MÉMOIRE/LOGGING jusqu’à 80 000 points (128 zones)

DIMENSIONS (L x l x H) 370 × 91 × 60 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

TIGER XTL
Détecteur portatif de COV

DESCRIPTION
Le Tiger XTL est un détecteur portatif de composés organiques volatils 
(COV) utilisant la technologie PID (photoionisation). Robuste (IP65), précis 
et économique, il assure une détection rapide et fiable, même en 
atmosphères humides ou contaminées. L’appareil est certifié ATEX, IECEx, 
UKEX, ETL et KGS (classification : II 1G Ex ia IIC T4 Ga) pour une utilisation 
sécurisée en zone 0 (atmosphères explosives).

ATEX
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ETALONAIR Treillières
02 40 77 57 69
contact@etalonair.com

ZAC du Ragon
24 rue Louis Pasteur
44119 Treillières

ETALONAIR Saint-Victoret
04 42 10 43 29

contact@etalonair.com

AD PARK – Bâtiment A4
50 allée Jacqueline Auriol

13730 Saint-Victoret

APPLICATIONS
▪ Surveillance environnementale et qualité de 

l’air ambiant
▪ Détection de pollution des sols et émissions 

fugitives
▪ Contrôle des décharges et sites industriels
▪ Entrée en espaces confinés (zones à risque)
▪ Interventions d’urgence et sécurité 

industrielle
▪ Contrôle des gaz médicaux et atmosphères 

hospitalières
▪ Maintenance et inspection en zones ATEX

LES +
▪ Détection rapide et précise (< 2 s)
▪ Entretien réduit et consommables 

économiques
▪ Résistant à l’humidité et à la contamination
▪ Autonomie longue et recharge rapide
▪ Remplacement facile des batteries et filtres
▪ Interface simple et intuitive

ACCESSOIRES FOURNIS
▪ Batterie Li-ion ou pack alcaline
▪ Chargeur / câble USB
▪ Filtre PID et cartouche
▪ Sacoche de transport
▪ Manuel utilisateur

CERTIFICATIONS
▪ ATEX, IECEx, UKEX, ETL et KGS
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